	[image: image1.png]PIMACO |




	Parâmetros de Impressão 

A5 Evolução– Microsoft Word

CódFax 016 - Última Revisão: 22/01/2008





No Word 97

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

04) Selecione a guia “Etiquetas”;

05) Clique no botão “Opções...”;

06) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

07) Clique no botão “Nova Etiqueta”;

08) Informe os parâmetros conforme a tabela abaixo e clique em OK;

09) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nas etiquetas;

10) Clique no botão “Novo Documento”;
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	FOLHAS TAMANHO A5 – 14,85 x 21,00 CM

	Código Pimaco
	Margem

Superior
	Margem

Lateral
	Altura da

Etiqueta
	Largura

da

Etiqueta
	Distância

Vertical
	Distância

Horizontal
	Etiqueta

por

Linha
	Linha

por  Página

	*A5Q-1219
	0,86
	1,15
	1,20
	1,90
	1,20
	2,10
	9
	11

	*A5Q-1226
	0,86
	0,80
	1,20
	2,60
	1,20
	2,80
	7
	11

	*A5Q-1250
	1,22
	2,80
	1,20
	5,00
	1,40
	5,20
	3
	9

	*A5Q-1534
	1,46
	1,20
	1,50
	3,40
	1,50
	3,80
	5
	8

	*A5Q-1723
	0,62
	0,60
	1,70
	2,30
	2,00
	2,50
	8
	7

	*A5Q-1837
	1,16
	0,85
	1,80
	3,70
	1,80
	3,90
	5
	7

	*A5Q-2050
	0,86
	1,75
	2,20
	5,50
	2,20
	6,00
	3
	6

	*A5Q-2232
	0,86
	1,50
	2,20
	3,20
	2,20
	3,70
	5
	6

	*A5Q-2337
	1,71
	0,85
	2,30
	3,70
	2,30
	3,90
	5
	5

	*A5Q-2372
	0,86
	1,00
	2,20
	9,00
	2,20
	10,00
	2
	6

	*A5Q-3272
	1,06
	1,00
	3,20
	9,00
	3,20
	10,00
	2
	4

	*A5Q-3348
	0,86
	0,60
	3,30
	4,80
	3,30
	5,00
	4
	4

	A5Q-3465
	2,00
	0,82
	3,40
	6,50
	3,40
	6,70
	2
	5

	A5Q-35105
	1,15
	2,21
	3,50
	10,50
	3,80
	10,50
	1
	5

	A5Q-50100
	2,50
	2,46
	5,00
	10,00
	5,50
	10,00
	1
	3

	A5Q-66115
	0,60
	1,72
	6,60
	11,50
	6,60
	11,50
	1
	3

	A5Q-813
	0,56
	0,85
	0,80
	1,30
	1,00
	1,50
	13
	14

	A5Q-916
	1,16
	1,60
	0,90
	1,60
	0,90
	1,80
	10
	14

	A5Q-932
	1,16
	1,50
	0,90
	3,20
	0,90
	3,70
	5
	14

	A5Q-97138
	0,55
	0,56
	9,80
	13,80
	10,00
	13,80
	1
	2

	A5R-1313
	0,81
	0,85
	1,30
	1,30
	1,50
	1,50
	13
	9

	A5R1919
	0,75
	0,51
	1,90
	1,90
	2,20
	2,00
	7
	9

	A5R-909
	0,68
	0,69
	0,90
	0,90
	1,25
	1,15
	12
	16


                          No Word 2000, XP e 2003

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) No Word XP e 2003, clique na opção “Cartas e correspondências”;

04) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

05) Selecione a guia “Etiquetas”;

06) Clique no botão “Opções...”;

07) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

08)  Clique no botão “Nova Etiqueta”;

09) Informe os parâmetros conforme a tabela abaixo e clique em OK;

10) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão          Impressos nas etiquetas;

11) Clique no botão “Novo Documento”;

Dica: Quando as etiquetas estiverem prontas para ser impressas, clique no menu Arquivo, selecione a opção Imprimir e modifique o tamanho do papel de acordo com o formato da sua etiqueta.









