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	Parâmetros de Impressão InkJet+Laser – CorelDRAW





01) Entre no CorelDRAW;

02) Selecione o menu “Layout”;

03) Selecione a opção “Configurar página...”;

04) Selecione a opção “Etiquetas” (se estiver usando CorelDRAW 7.0, clique primeiro na seta da caixa de seleção “Papel”);

05) Clique no botão “Personalizar etiqueta...”;

06) Nos quadros “Tamanho da etiqueta”, “Margens” e “Espaço entre colunas” mude todas as unidades de medidas para milímetros;

07) Digite os parâmetros necessários conforme a tabela abaixo;

08) Clique no botão + para salvar as configurações;

09) No quadro “Salvar configurações” (ou “Gravar como”) digite o nome que será dado ao cartão de visitas e clique no botão “OK”;

10) No quadro “Personalizar etiqueta”, clique no botão “OK”.

Somente para usuários do Corel 10, 11 e 12.

Na Lista “Tipos de Etiquetas”, selecione a pasta “Def.Usu.” e, em seguida o cartão de visitas configurado.
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	Código

Pimaco
	Fileiras
	Colunas
	Largura
	Altura
	Esquerda
	Direita
	Superior
	Inferior
	Horizontal
	Vertical

	7088
	05
	02
	88,9
	50,8
	19,05
	19,05
	12,7
	12,7
	0,0
	0,.0

	7089
	05
	02
	88,9
	50,8
	19,05
	19,05
	12,7
	12,7
	0,0
	0,.0

	7188
	05
	02
	88,9
	50,8
	19,05
	19,05
	12,7
	12,7
	0,0
	0,.0

	7087
	05
	02
	88,9
	50,8
	19,05
	19,05
	12,7
	12,7
	0,0
	0,.0

	7187
	05
	02
	88,9
	50,8
	19,05
	19,05
	12,7
	12,7
	0,0
	0,.0


Dica: Quando os cartões estiverem prontos para ser impressos, clique no menu Arquivo, selecione a opção imprimir e modifique o tamanho do papel para Carta.
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