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Parâmetros de Impressão InkJet+Laser – Microsoft Word





No Word 97

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

04) Selecione a guia “Etiquetas”;

05) Clique no botão “Opções...”;

06) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

07) Clique no botão “Nova Etiqueta”;

08) Informe os parâmetros conforme a tabela abaixo e clique em OK;

09) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nos cartões;

10) Clique no botão “Novo Documento”.
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No Word 2000, XP e 2003

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) No Word XP e 2003, clique na opção “Cartas e correspondências”;

04) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

05) Selecione a guia “Etiquetas”;

06) Clique no botão “Opções...”;

07) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

08) Na opção “Etiquetas”, selecione PIMACO;

09) Na lista Números de Série, selecione o código da etiqueta desejada e clique em OK;

10) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nos cartões;

11) Clique no botão “Novo Documento”.

	Código

Pimaco
	Margem

Superior
	Margem

Lateral
	Distância

Vertical
	Distância Horizontal
	Altura da

Etiqueta
	Largura da

Etiqueta
	Etiqueta por 

Linha
	Linha

por  Página

	7088
	1,27
	1,9
	5,08
	8,89
	5,08
	8,89
	2
	5



	7089
	1,27
	1,9
	5,08
	8,89
	5,08
	8,89
	2
	5



	7188
	1,27
	1,9
	5,08
	8,89
	5,08
	8,89
	2
	5



	7087
	1,27
	1,9
	5,08
	8,89
	5,08
	8,89
	2
	5



	7187
	1,27
	1,9
	5,08
	8,89
	5,08
	8,89
	2
	5




Dica: Quando os cartões estiverem prontos para ser impressos, clique no menu Arquivo, selecione a opção Imprimir e modifique o tamanho do papel para Carta..
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