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01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione a guia “Correspondências”;

03) Selecione a opção “Etiquetas”;

04) Clique no botão “Opções...”;

05) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Impressoras de alimentação contínua”.

06) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione: “Matricial”;

07) Clique no botão “Nova Etiqueta”;

08) Informe os parâmetros conforme a tabela abaixo e clique em OK;

09) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nas etiquetas;

10) Clique no botão “Novo Documento”;

	Referência
	Margem
	Margem
	Densidade
	Densidade
	Altura da
	Largura da
	Etiq.
	Linha

	
	Superior
	Lateral
	Vertical
	Horizontal
	Etiqueta
	Etiqueta
	Linha
	Página

	8136
	0,00
	0,95 
	3,81 
	0,00 
	3,65 
	8,10 
	1
	8

	8923
	0,00
	1,10 
	2,54 
	0,00 
	2,38 
	8,89 
	1
	12

	8923 MC
	0,00
	1,10 
	2,54 
	0,00 
	2,38 
	8,89 
	1
	12

	8936
	0,00
	1,10 
	3,81 
	0,00 
	3,65 
	8,89 
	1
	8

	10236 MC
	0,00
	0,90 
	3,81 
	0,00 
	3,65 
	10,20 
	1
	8

	10723
	0,00
	0,90 
	2,54 
	0,00 
	2,38 
	10,66 
	1
	12

	10736
	0,00
	0,90 
	3,81 
	0,00 
	3,65 
	10,66 
	1
	8

	10748
	0,00
	0,90 
	5,08 
	0,00 
	4,92 
	10,66 
	1
	6

	12536
	0,00
	0,90 
	3,81 
	0,00 
	3,65 
	12,50 
	1
	8

	12548
	0,00
	0,90 
	5,08 
	0,00 
	4,92 
	12,50 
	1
	6

	12874
	0,00
	1,20 
	7,62 
	0,00 
	7,46 
	12,80 
	1
	4

	14948
	0,00
	0,90 
	5,08 
	0,00 
	4,92 
	14,80 
	1
	6

	7023
	0,00
	1,10 
	2,54 
	7,36 
	2,38 
	7,00 
	2
	12

	8923
	0,00
	1,00 
	2,54 
	9,14 
	2,38 
	8,89 
	2
	12

	8936
	0,00
	1,00 
	3,81 
	9,14 
	3,65 
	8,89 
	2
	8

	10223 MC
	0,00
	0,90 
	2,54 
	10,41 
	2,38 
	10,16 
	2
	6

	10723
	0,00
	1,00 
	2,54 
	10,92 
	2,38 
	10,66 
	2
	12

	10736
	0,00
	1,00 
	3,81 
	10,92 
	3,65 
	10,66 
	2
	8

	10748
	0,00
	1,00 
	5,08 
	10,92 
	4,92 
	10,66 
	2
	6

	12536
	0,00
	1,30 
	3,81 
	12,70 
	3,65 
	12,44 
	2
	8

	8923
	0,00
	1,00 
	2,54 
	9,14 
	2,38 
	8,89 
	3
	12

	8936
	0,00
	1,00 
	3,81 
	9,14 
	3,65 
	8,89 
	3
	8

	10236
	0,00
	1,15 
	3,81 
	10,41 
	3,65 
	10,16 
	3
	8

	10723
	0,00
	1,00 
	2,54 
	10,92 
	2,38 
	10,66 
	3
	12

	10736
	0,00
	1,00 
	3,81 
	10,92 
	3,65 
	10,66 
	3
	8

	10748
	0,00
	1,00 
	5,08 
	10,92 
	4,92 
	10,66 
	3
	6

	10774
	0,00
	1,00 
	7,62 
	10,92 
	7,46 
	10,66 
	3
	4

	5115
	0,00
	0,90 
	1,69 
	5,33 
	1,53 
	5,08 
	4
	18

	8123
	0,00
	1,06 
	2,54 
	8,38 
	2,38 
	8,12 
	4
	12

	8136
	0,00
	1,06 
	3,81 
	8,38 
	3,65 
	8,12 
	4
	8

	8148
	0,00
	1,06 
	5,08 
	8,38 
	4,92 
	8,12 
	4
	6

	2615
	0,00
	0,90 
	1,69 
	3,04 
	1,53 
	2,67 
	5
	18

	3823
	0,00 
	1,06 
	2,54 
	4,06 
	2,38 
	3,81 
	5
	12

	3810
	0,00
	1,10 
	1,27 
	4,06 
	1,11 
	3,81 
	8
	24

	3117
	0,00
	0,90 
	1,90 
	3,30 
	1,74 
	3,04 
	10
	16





Este procedimento é utilizado para a elaboração das etiquetas em formulário contínuo no Microsoft Word 2007.












